| [43)

GYOR-MOSON-SOPRON VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

valamennyi érintett részére Iktatdbszam: 30408/3138/2025.4lt.
Ugyintéz6: Knauz Csaba
Telefonszam: (96) 510-628
elektronikus uton

Targy: Tajékoztatas a mezégazdasagi munkalatokkal kapcsolatos tlizvédelmi szabalyokrél

Ez a levél kizarblag elektronikus tton keriil megkildésre.

Tisztelt Cim!
A mezbgazdasag agazatdban a tavaszi munkakat lassan befejezik, de hamarosan kévetkezik a nyari
betakaritas idészaka, amelyre minden gazdanak fel kell készilnie nemcsak a gépek Uzemképessége,

hanem tlizvédelmi megfelelésége szempontjabdl is.

A nagyon meleg id8, a forrd gépalkatrészek, esetleg csepegé Uzemanyag, a kénnyen gyullado szaraz
novényzet egylittes jelenléte kénnyen tlizesethez vezethet.

A tlizesetek megelézése érdekében fontosnak tartjuk a lakossag, valamint a gazdalkodo szervezetek
tajékoztatasat az aktualitasokrdl, a mezbgazdasagi munkalatokra vonatkozo tilizvédelmi,
iparbiztonsagi szabalyokrdl.

A mezégazdasagi munkalatokkal kapcsolatos tiizvédelmi szabalyok

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 221-224. és 229-231. §-ai
tartalmazzak az aratasra, a rostnévénytaroléra, kazalra, valamint a mezégazdasagi eré- és
munkagepekre, terményszaritasra vonatkozd szabalyokat.

A legfontosabb szabalyok az alabbiak:

1. Aratas

* A kalaszos termény betakaritasat a kozut és a vasutvonal mentén kell elészér elvégezni.

* A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasitallomastél legalabb 100 méter tavolsagon belul el
kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles védodsavot kell kialakitani szantassal vagy tarcsazassal.

» Gabonatablan dohanyozni még a jarmivek, eré- és munkagépek vezett fiilkéiben is tilos.
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o Az aratas idejére a gabonatablatol legalabb 15 méterre éghett anyagtol és novényzettdl mentes

dohanyzohelyet lehet kijeldini. A dohanyzohelyen a dohanynemi gyljtésehez és eloltasahoz
megfeleld mennyiségl vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni.

2. Rostnévénytarolo, kazal

(]

A mezén 6sszerakott kazal, valamint a rostnévénytarold elhelyezéesénél a sz&Isd tarolasi egyseég és
a kérnyezd

a) fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagok el6allitasara,
feldolgozasara, hasznalatara, tarolaséra vagy forgalmazasara szolgalé eépitményektdl
legalabb 200 méter,

b) egyéb épitményektdl legalabb 100 méter,

c) vasuti vaganyoktol — a rostnévénytarold ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,

d) kozuttél, erdsétél, 1abon allé gabonatdl legalabb 25 méter, illetve

e) nagyfesziiltségl, fold feletti villamos vezetéktél a legfelsé villamos vezetek és talaj kozotti
tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter tliztavolsagot kell tartani.

A kazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levé kazal az eléz6 sorban levo két kazal
kozé kerlljon.

A kazlak, valamint a sorok kozétt a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb 20 meter
tavolsagot kell biztos{tani.

A mezén dsszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnévény-kazlak koértl legalabb 3 méter széles
védésavot kell kialakitani szantassal vagy tarcsazassal.

Dohanyozni csak szélcsendes idében, a kazaltdl legalabb 30 méter tavolsagra szabad.
. A mez6gazdasagi er6- és munkagépek

A kalaszos termény betakaritasi, szalma-6sszehuzasi és balazasi munkaiban legalabb 1 db 21A és
113B vizsgalati egységtlz oltasara alkalmas tlizolté készulékkel és szikracsapoval vagy lapattal is
ellatott erd- és munkagép, valamint egyéb jarmi vehet részt, amelynek tlizvedelmi felulvizsgalatat
a betakaritast megelézéen az Uzemeltetd elvégezte.

A jarmi megfeleléségérsl szemle keretében kell meggy6zédni. A miszaki ellendrzésrol
jegyzokonyvet kell késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmivon el kell helyezni.

A betakaritdsi munkak soran hasznalt, 6tnél toébb mez6gazdasagi jarmivet érinté mdszaki
ellenérzés esetén, annak tervezett idépontjat 10 nappal eldbb irasban a tiizvédelmi hatésagnak be
kell jelenteni.

Az Uzemel6 erd- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése elbtt es annak befejezése
utan kozvetlenul és munkavégzést megszakitd szlnetekben koteles a kipufogo-vezeték és
szikratéré miszaki allapotat felilvizsgalni és a rarakodott égheté anyagtol szikség esetén
megtisztitani.
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A tartalék Uzem- és kenbanyagot az er6- és munkagéptél, a kazaltél és a gabonatablatél legalabb
20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghet6 hulladéktél, névényzettél mentes tertleten.

Eré- es munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartas, javitas, amely nyilt lang hasznalataval jar,
vagy (zemanyag elfolyasaval jarhat, betakaritassal érintett tertleten és a rostnévénytarold
teriiletén nem végezhetd.

MunkaszUnet idejére az aratégépet, az erégépet és az egyéb munkagépet a labon allo kalaszos
terménytél, a tarlétol, tovabba a kazaltdl legalabb 15 méter tavolsagra kell elhelyezni, égheté
hulladektol, névényzettél mentes tertleten. Ha a tarlétél ez a tavolsag nem biztosithato, akkor 3
meter széles szantassal vagy tarcsazassal kialakitott védésavon kivil kell az arato-, eré- és az
egyéb munkagépet elhelyezni.

Az aratogepet hajlekony foldelévezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb villamossagot nem
vezetd anyagl véddburkolattal kell ellatni.

Az er6- és munkagépet, aratégépet a kezel Uzemeltetés kézben nem hagyhatja el, egyéb munkat
nem végezhet,

A kazalozast végzd erbgeép a kazlat csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erbgép
égésterméke vagy annak elvezett csove gyljtasi veszélyt ne jelentsen.

A kazalozasban részt vevd er8gépet a rahullott szalmatdl, szénatdl rendszeresen, de legalabb
naponta meg kell tisztitani.

. A gépszemle (miiszaki ellenérzés) f6bb szempontjai

motor, hengerfej, Uzemanyag-ellatas tomitettsége,

kipufogd rendszer allapota, szikrafogo, melyet sététben is ellenérizni kell,

biztositekok, tularamvedelem, aramtalanithatésag, akkumulatorsaruk rogzitése, lemezeken attoére
vezetékek hivelyezése,

sztatikus feltdltédes elleni védelem, porrobbanas és aramités elien foldeldvezeték,

ekszijak, szalaghajtas lefutasa; surldédas,

csapagyak cseréje, elszinezédesének vizsgalata karbantartasi idészak alatt (ezt a szemlén mar
nem lehet kiszdrni),

porvédelem, az elszinezédések vizsgalata naponta, kombajn terelécsiga csapagyazas-ellendrzés,
balazok: hibas-, vagy porvédelem nélklli csapagy Uresen jaratva ,eltéré” hangot ad,

hidraulikus munkahengerek,

kardanburkolat, hajlekony foldelévezeték, akkumulator villamossagot nem vezeté anyagu
védBburkolatanak megléte,

amennyiben az zemanyagtartalyban szlrét helyeztek el, annak megléte,

egyéb mechanikus alkatrészek.

mezdgazdasagi munkalatok soran keletkezé tlizesetek jellemz¢ okairdl példak talalhatéak

az 1. szamu mellékletben.

A jarmiivdn a miiszaki ellenérzésen valé részvétel irasos igazolasa legyen elhelyezve.
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5. A termeényszaritas szabalyai

Terményszaritd berendezéssel torténd szaritas esetén a tlizvédelmi eldirasok megtartasaért és annak
folyamatos Uzemelés kozbeni ellentrzéséért az Uzemeltetd és a kezeld személyzet a felelés.
A szaritoberendezés lizemeltetése sordn a gyartd kezelési utasitasat figyelembe kell venni.

A széritdberendezések eldzetes telephelyi szemléjenek fébb szempontjai:

— azeldzd évi raégett maradvanyok eltavolitasa,
— az égofejek karbantartasa, megfelel6 tizeldanyag hasznalata,
— porkamra megfelelé miszaki allapotban é&s tisztan tartasa,
- a hoéfokszabalyozo megfeleld miiszaki allapota,
— villamos és villamvédelmi felulvizsgélat 6 évente,
— atlizolté készllékek rendszeresitése az egdfej teljesitmeényetdl figgden:
o 233-580 kW 6sszteljesitményhez 1 db 55 A és 233 B,
o 580-1160 kW dsszteljesitményhez 2 db 55 A és 233 B,
o 1160-5800 kW ¢sszteljesitményhez 4 db 55 A és 233 B vizsgalati egységtiiz oltasara
alkalmas t(izoltd készlléket kell készenlétben tartani.

Gyér, elektronikus idébélyegzé szerint

Tisztelettel,

Széles Sandor
féispan



1. szamu melléklet

A mezGgazdasagi munkalatok soran keletkezé tiizesetek jellemzé okai:

1. Ekszij strlédasa

2. A mozg6 pengéknél nem megfelels a hézag
(elszinezbdés)

3. Kipufogérendszer problémaja
(szikratoré hianya)

4. A szalmarazé lada egymashoz és a
burkolathoz ér (sUrlédas — szikra)

5. Behuzoujjak belevernek a lemezbe (szikra)







